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Zaklady elektrotechnického inzinierstva

Elektrickd schéema
Pomaocka pre zadanie
Tabulka niZSie obsahuje najdoleZitejSie (nie vSetky) podmienky, ktoré st v zadaniach casto

nesplnené. Ak si VaSe zadanie pred odovzdanim skontrolujete pomocou tejto tabul'ky, moZete sa
vyhnit viacerym chybam a zbytocnej strate bodov.

Podmienka Splnené?

Vykres je formatu A4

Vykres ma 1 ramcek

Vykres obsahuje popisné pole, ktoré je stiCastou ramceka. Pole obsahuje meno
a priezvisko autora, nazov zadania, Studijnd skupinu a akademicky rok

Uvedena schéma je Ciernobiela s bielym pozadim

Orientacia schémy na vykrese je priama, alebo otocena o 90 stupfiov proti smeru
hodinovych ruciciek

KaZdy symbol je pomenovany pismenovym znacenim a ¢islom

Schéma obsahuje aj uzly

Pomenovanie didd zacina pismenami VD

Pomenovanie tranzistorov zacina pismenami VT

Pomenovanie elektroluminiscencnych diéd (LED) je tvorené pismenami HL a ¢islom,
napr. HL1. Di6dy LED patria medzi signalizacné prvky.

Pomenovanie zdrojov napétia a pridu zac¢ina pismenom G

Pomenovanie Ziaroviek zacina pismenami HL

Potenciometre a nastavitel'né rezistory patria do skupiny rezistorov, preto ich
pomenovanie zacina pismenom R, t.j. potenciometre st oznacované ako RP,
nastaviteI'né rezistory su oznacované RT

Pomenovanie svorkovnic a konektorov zacina pismenom X

V schéme su len komponenty, uvedené v publikacii Durovsky, F.; Seman, S.:
Technicka dokumentdcia v elektrotechnike, ktora je dostupna na stranke
http://kem.fei.tuke.sk/sk/predmety/zaklady-elektrotechnickeho-inzinierstva/

Schéma obsahuje aspon 10 roznych komponentov / symbolov

Schéma obsahuje spolu asponi 20 komponentov / symbolov

Pomenovanie reproduktorov ¢i inych akustickych prvkov zacina pismenami HA

V schéme je pouZity len jeden variant symbolu pre rezistory a induk¢nosti

Vykres so schémou je exportovany / uloZeny vo formate pdf. Do moodle je odovzdané
pdf.




